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1. Общее описание 

 

Программа предназначена для расчета оснований фундаментов зданий и сооружений 

по 2-ой группе предельных состояний, а именно программа позволяет выполнить следующие 

расчеты: 

 

1) Расчет осадки (включая просадку) оснований отдельно стоящих фундаментов 

на естественном основании и свайных фундаментов 

2) Расчет крена фундаментов 

3) Расчет отрицательной силы трения по свае при просадочных грунтах 2-го типа 

4) Расчет осадки оснований КСП (только по СП 50-102-2003) 

 

Расчеты по выбору пользователя выполняются согласно требований следующих 

нормативных документов: 

 

1) СНиП 2.02.01-83 

2) СНиП 2.02.03-85 

3) СП 50-101-2004 

4) СП 50-102-2003 

5) СП 22.13330.2011 

6) СП 24.13330.2011 

 

 

 

 

 



 

 

2. Расчет осадки (описание интерфейса) 

 

  
 

Gzp - дополнительное напряжение под подошвой фундамента (условного - для 

ростверков). Вычисляется как среднее напряжение от всех нагрузок минус Gzg,0. При Gzp,0 < 

0 укажите значение со знаком минус - расчет будет выполняться только с учетом модуля по 

ветви вторичного загружения (только для ЛиДеПо). Расчет дополнительной осадки от 

разуплотнения грунта при разработке котлована реализован только при расчете по СП 50-

101-2004 и СП 22.13330-20011 (только для ЛиДеПо (линейно деформируемого 

полупространства)). 

Gzg,0 - напряжение на отметке подошвы фундамента (условного - для ростверков) от 

собственного веса грунта от уровня естественного рельефа до отметки подошвы фундамента 

(условного для ростверков). 

 

 
 

FL - Отметка подошвы фундамента (ростверка). 
DL - Отметка планировки. Используется только при расчете просадки. 
WL - Отметка планировки. Используется только при расчете просадки. 
WR - Отметка уровня водоупорного слоя от подошвы фундамента (ростверка).  
         При отсутствии такового задайте минусовую отметку ниже грунтовых слоев. 

 

 
 

L, B, D – размеры подошвы фундамента, соответственно длина, ширина, диаметр (для 

круглой подошвы) 

 

 - переключатели типа фундамента и формы подошвы фундамента 

 

 
 

В зависимости от выбранного нормативного документа пользователь задает остальные 

необходимые данные, включая геологию: 

 

При расчете основания под свайным фундаменгом по СНиП: 

 

 - геометрические параметры 

 



 - случай, 

предусмотренные требованием СНиП СНиП 2.02.01-83 

 

 

 - учет торфяных слоев при подсыпке 

 

При расчете основания под свайным фундаменгом по СП: 

 

 - геометрические параметры 

 

 - максимальная нагрузка на одиночную сваю или сваю в кусте 

 

 - схема расстановки свай 

 

 - данные по влияющим сваям 

 

 - тип сваи по виду взаимодействия сваи с грунтом 

 

 - геометрия сечения и класс бетона сваи 

 

 - порядок расстановки свай в кусте 

 

 

 

 



3. Геология 

 

Геологические элементы задаются от подошвы фундамента (росвтерка) с помощью 

команд : 

 

 
 

Значения характеристик грунтов заполняются в текстовых полях: 

 

 
 

 
 

 
 

Сводную таблицу грунтовых слоев можно увидеть по команде:  

 

 
 

В таблице также можно редактировать данные, использую двойной клик мыши. 

 

Грунтовые слои также отображается в списке: 

 

 
 

Просадочные свойства грунтов можно задать по команде: 

 

 
 



 
 

 

4. Верхнее меню программы 

 

 - сохранение и чтение файлов с расчетами 

 

 
 

Меню позволяет: 

 

- запустить окно расчета веса грунта с учетом воды 

 



 
 

- выбрать по какому нормативному документу выполнять расчет границы сжимаемой толщи 

и коэффициент Ksl 

 

- задать толщину слоя при разбивке основания 

 

- включить учет разуплотнения грунта 

 

- задать коэффициент надежности по нагрузке для расчета крена 

 

 
 

Принудительно задать размеры условного фундамента. Данная возможность актуальна для 

случая использования в кусте наклонных свай. 

 

Расчет отрицательной силы по свае открывает окно редактирования исходных данных для 

расчета : 

 

 
 

Расчет осадки КСП по СП 50-102-2003 открывает окно редактирования исходных данных для 

расчета : 

 

 



 



5. Учет влияющих фундаментов 

 

Для задания влияющих фундаментов используйте верхнее меню программы, открывающее 

окно редактирования данных по влияющим фундаментам. 

 

 
 

Расшифровку условных обозначений можно получить, по команде Легенда. 


